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CARACTERISTIQUES
Gaine : trame et chaîne polyester avec fils de masse antistatique - Revêtement interne :
caoutchouc spécial alimentaire - Résistance électrique de par ses fils de masse antistatique -
Légèreté et, par stockage à plat, faible encombrement par rapport aux tuyaux conventionnels -
Résistance à la pression et traction de par sa structure textile - Nécessite aucun entretien

UTILISATION
Alimentaire, dépotage de farine en vrac et refoulement liquide alimentaire

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 58

-10°C +60°C

COLORIS : BLANC

ø int

(mm)

45

70

90

10

10

10

270

460

680

50

50

40

FLFOOD045020

FLFOOD070020

FLFOOD090020

FLFOOD045040

FLFOOD070040

FLFOOD090040

Poids
(g/m)

PS
(bar)

PLNE
(bar)

Prix

(€/m)

Longueur (m)

20m 40m

FLAT DRINK

CARACTERISTIQUES
Gaine : tissage en fils 100 % synthétique - Revêtement interne : polyuréthane alimentaire -
Revêtement externe : polyuréthane alimentaire - Excellente résistance à l’abrasion et longévité
supérieure - Résistance aux vieillissements et protégé contre les U.V.

UTILISATION
Conçu pour le transport en eau potable (homologation KTW) et produits alimentaires
Industrie et marine (industrie agro-alimentaire, chantiers, TP, avitaillement de navire,
dédoublement de canalisation d’eau potable

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 58

-10°C +60°C

COLORIS : BLEU

ø int

(mm)

*45

*52

*70

*75

17

17

17

17

350

420

600

700

50

50

50

50

FLDRINK045040

FLDRINK052040

FLDRINK070040

FLDRINK075040

Poids
(g/m)

PS
(bar)

PLNE
(bar)

Prix

(€/m)

Longueur (m)

40m

*Délai : 2 semaines

COMPOSITION
Gaine : tissage chaîne en trame en fils synthétiques - Revêtement interne : élastomère nitrile
Revêtement externe : élastomère nitrile - Couleur : Noir ou Vert OTAN

CARACTERISTIQUES
Par Stockage à plat, faible encombrement - Insensible aux huiles et hydrocarbures - Résistance
à la chaleur (jusqu’à +150°C) - Résistance aux conditions atmosphériques - Protégé contre l’ozone
et les U.V. - Conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures

UTILISATION
Refoulement de béton

-20°C +80°C

COLORIS : NOIR OU VERT OTAN

DN

200

250

8

10

205

256

3100

3800

3,5

3,5

10

10

FLBET200001

FLBET250001

Epaisseur
(mm)(mm) (inch)

Poids
(g/m)

ø int

(mm)
PS Maxi
(bar)

Prix

(€/m)
Référence

*Longueur et couleur selon disponibilité

FLAT - GOULOTTE A BETON

FLAT FOOD AS


